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LubeTronic 1Point

Vorteile auf einen Blick
•	 neu mit biologisch abbaubaren JOST  

Hochleistungsschmierstoff
•	 automatische Schmierung des Verschlusshakens 
•	 Senkung der Wartungskosten
•	 umwelt- und verbrauchsschonend durch  

elektrische Dosierung
•	 sehr leicht und kompakt

1P

Montage und Betriebsanleitungen / 
Reparaturanleitungen

NEU und nachhaltig!	 ab 2024

BIO

Hinweis
LubeTronic 1Point nachrüstbar bei allen 

wartungsarmen Sattelkupplungen
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LubeTronic 1Point
Immer sicher geschmiert

•	 automatische Schmierung des Verschlusshakens –  
jetzt biologisch abbaubar

•	 nachhaltiges Produktdesign dank einer langlebigen Einheit 
und austauschbarer Kartusche mit biologisch abbaubarem 
JOST Hochleistungsschmierstoff

•	 hervorragende Schmiereigenschaften mit biologisch  
abbaubarem JOST Hochleistungsschmierstoff JHS2020B

•	 umwelt- und verbrauchsschonend durch automatische 
Dosierung

•	 biologisch schnell abbaubar nach OECD 301 B

Vielseitig einsetzbar
•	 Handschmierung entfällt
•	 für alle Anwendungsfälle geeignet
•	 Schmierintervall nutzerseitig adjusitierbar
•	 auch geeignet für den Einsatz im Gefahrguttransport
•	 Die spezielle Beschichtung des Verschlusshakens macht die 

Oberfläche äußerst verschleißfest, so dass er mit einer  
minimalen Schmierstoffmenge betrieben werden kann.

•	 Temperaturbereich –20° C bis +70° C
•	 völlig abgedichtet, geeignet zur Hochdruckreinigung: (IP 69K)

Reduzierter Werkstattaufwand
•	 Click-in Halterung und Schraubverschluss zur werkzeug

freien Wartung
•	 Signalleuchte und transparente Kartusche für ein optimales 

Wartungsmanagement
•	 Total Cost of Ownership optimiert
•	 vorgesehene Laufzeit von 3 Jahren* oder 300.000 km
•	 vibrationsfeste Aufhängung
•	 technisches Upgrade zur bestehenden Version uneinge-

schränkt möglich
•	 nachrüstbar an allen gängigen JOST Sattelkupplungen

erhältlich auch für weitere Ausführungen der Baureihe  
JSK 34 • JSK 37 • JSK 40 • JSK 42

Reparatur- und Nachrüstsätze

Pos. Benennung Bemerkung Artikelnr. pro SK
01, 02, 03 Reparatursatz neu kpl. Rückwärtskompatibilität gegeben SKE014150000 1
01, 04, 05 Reparatursatz LT1P SKE007200000 1
04, 05 Ersatzkartusche Fett inkl. Batterie LubeTronic 1Point MCE000300000 1
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