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Kugellenkkränze · KLK DR

Typ Artikelnummer 
(gebohrt)

Artikelnummer 
(ungebohrt)

Zulässige Axial­
last (kN)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

H
(mm)

Lochbild Gewicht
(kg)

DR81100-10 KLKDR81100-10 KLKDR8000010K 100 1095 1108 976 960 1060 1074 80 1 72
DR1000-12 KLKDR1000-12 KLKDR2000010K 120 987 1000 868 842 952 966 90 1 73
DR1000-14 KLKDR1000-14 KLKDR4000010K 140 987 1000 868 842 952 966 90 1 73
DR1000-16 KLKDR1000-16 KLKDR4100010K 160 987 1000 868 842 952 966 90 1 73
DR1100-13 KLKDR1100-13 KLKDR4800010K 130 1095 1108 976 950 1060 1074 90 1 80
DR1100-16 KLKDR1100-16 KLKDR2100010K 160 1095 1108 976 950 1060 1074 90 1 80
DR1100-20 KLKDR1100-20 KLKDR4200010K 200 1095 1108 976 950 1060 1074 90 1 80
DR1200-10 KLKDR1200-10 KLKDR4500010K 100 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 1 90
DR1200-10 KLKDR45AE010K KLKDR4500010K 100 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 2 90
DR1200-13 KLKDR1200-13 KLKDR4600010K 130 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 1 90
DR1200-13 KLKDR46AE010K KLKDR4600010K 130 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 2 90
DR1200-16 KLKDR47AE010K KLKDR4700010K 160 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 2 90
DR1200-20 KLKDR2202010K KLKDR2200010K 200 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 1 90
DR1200-20 KLKDR1200-20 KLKDR2200010K 200 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 2 90
DR1200-26 KLKDR1200-26 KLKDR4300010K 260 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 2 92
DR1200-30 KLKDR1200-30 KLKDR4400010K 300 1195 1208 1076 1050 1160 1174 90 2 92
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Auswahltabelle / lieferbare Ausführungen

Leistungsumfang
•	 KTL-beschichtet
•	 Labyrinthdichtung
•	 gebohrt / ungebohrt
•	 Sonderbohrbilder auf Anfrage möglich
•	 Schmierverteiler (optional)
•	 Riffelschrauben (optional)

Bohrung Oberring

Tragkugel

Fettreserve
Laufbahnen

Haltekugel

Unterring

Schmiernippel

Labyrinth
dichtung


